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► Mobile Road System

6,00 m²
Nutzfläche 
pro Panel

M16 Gewinde Profil 5 mm

■ MRS Heavy
Profil 2,5 mm

► Eigenschaften
Die MRS - heavy Bodenschutzplatten werden miteinander ver-
schraubt, wodurch sowohl in der Länge als auch in der Breite eine 
fest verbundene Fahrstraße oder Arbeitsplattform für schwere  
Lasten und Fahrzeuge entsteht. Die Tragfähigkeit des Untergrundes  
wird erheblich optimiert. 

■ Geringere Transportkosten bei MRS - heavy Panels. 
Sie sind leichter zu transportieren als die meisten alterna-
tiven Straßenmatten für den temporären Einsatz. 

Material: Polyethylen, hochmolekular
Maße: 3000 x 2000 x 45,5 mm (inkl. Profil)
Gewicht pro Panel: ca. 221 kg
Oberfläche / Farbe: 5,0 & 2,5 mm Profil / schwarz
Traglast: ca. 160 t (abhängig vom Untergrund)
Transport pro LKW: 100 Stk. (600 m²)

Konzerte
und Events

Mobile
Kranstellflächen

Mobile 
Parkplätze

Straßenbau
und Zufahrtswege

Temporäre
Gehwege

Mobile
Logistik

Schwerlast-
transporte

Windkraft
Anlagenbau

Leitungsbau

Zeltböden

100 %

recycelbar


